GUADROZ STATIONAIRE STIKSTOF RAFFINAGE

Met de FarmcubesQuadro Stikstof Raffinageis het

mogelijk tot 75% van het ammonium stikstofin mest

of digestaat om te zetten in een hoogwaardige

vloei?aare kunstmest. Het volledig ge%utoma?iseerde FA R M B U B E S
systeem zorgt voor een efficiént gebruik van de

installatie met beperkte arbeid. Rendementen zijn

middels instellingen naar wens aan te passen.Dé

oplossing voor grondgebonden veehouderij
bedrijven met een stikstofoverschot.

Voordelen
- Productie kunstmestvervanger
- Reductie afzetkostendrijfmest
- Minder logistiek

- Circulaire oplossing

- Sluiten kringlopen

- Reductie ammoniak emissie

Features
- Optioneel leverbaar met:
warmtepomp/ cv-unit/ warmtewisselaar
- 100% elektrisch
- Remote control/monitoring
- Lageonderhoudskosten
- Rendement isregelbaar
- Leasemogelijkheden
- VAMIL/MIA van toepassing

Technisch
- Tot2 m3/hcapaciteit dunne fractie mest/digestaat
- Verplaatsbareen optioneel geisoleerde unit

- Rendement tot 75% ammoniumverwijdering FA R M E L' B E S

- Geschiktvoor deeltjes < 0,75 mmin dunne fractie B sales@farmcubes.eu | € www.farmcubes.eu
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GLUADROZ STATIONAIRE STIKSTOF RAFFINAGE FARMCUBES

Systeemvereisten
Spanning 400 V/ 3+N+PE/ 50 Hz Mest aanvoer D50 DN40 aansluiting
Stroomsterkte 32,5A Mest afvoer D50 DN40 aansluiting
Vermogen 16,5 kW (exclusiefverwarming) Watervoorziening D40 DN32, 6 mé/h
Nominaal vermogen 10kW Effluent (AMS/ AN) D40 DN32 aansluiting
Internettoegang Vereist, vaste netwerkkabel Zuur Zwavelzuur H.SO,98%, Variobox
bij voorkeur Salpeterzuur HNOs 53%, Variobox
Afmetingen 9.0x27x3.8m Loog Natronloog (NaOH)25% - 33%,
Variobox of
Capaciteit 2 ton dunne fractie per uur ISO gekeurde container
15.000 ton dunne fractie per jaar . .
Warmtewisselaar ~ 85°C-80°C
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